
Для обеспечения условий индивидуальной мобильности инвалидам и 

возможности для самостоятельного передвижения по объекту с целью получения услуг в 

сфере образования необходимо руководствоваться следующими нормативными 

документами: 

-  Приказ Минобрнауки России от 09.11.2015 N 1309 (ред. от 18.08.2016) «Об 

утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой 

помощи»; 

- Приказ Минобрнауки России от 02.12.2015 N 1399 "Об утверждении Плана 

мероприятий ("дорожной карты") Министерства образования и науки Российской 

Федерации по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых на них услуг в сфере образования". 

Визуальные знаки для инвалидов предназначены для облегчения ориентации, 

повышения безопасности, получения достаточного количества информации в здании.  

Тактильные таблички эффективно указывают маршрут, помогают 

ориентироваться в пространстве. Благодаря им МГН узнаёт о конце и начале лестницы, о 

повороте и разветвлении в здании. Такие помощники находятся при входе, на ступеньках 

(в виде наклеек), на лестничных пролётах. 

Для обеспечения легкой идентификации доступности входа на пути движения 

МГН используются: 

- тактильные таблички для подачи информации об объекте, режиме работы  

(надписи, выполненые как с применением тактильного плоскопечатного шрифта, так и  с 

применением системы Брайля (рисунок 1,2); 

- один из входов в здание оборудован средствами для комфортного, 

беспрепятственного и удобного доступа МГН (тактильные таблички, контрастный круг -

для идентификации дверного проема слабовидящим или человеком с когнитивными 

ограничениями (рисунок 3,4); 

- опорный поручень для лестницы (рисунок 1, 2, 11, 12, 13); 

- беспроводная кнопка вызова - для  помощи МГН при входе в здание (рисунок 3); 

- пандус- для обеспечения самостоятельного подъема в здание; 

- контрастная маркировка ступеней лестничного марша и габаритов дверного 

проема – для безопасного движения слабовидящего по лестнице (рисунок 1, 2, 3, 4, 11, 12, 

13); 

- предусмотрено специальное место для отдыха и ожидания собаки-поводыря 

(рисунок 4) 
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Рисунок 4 

 

 

 

 



 

Рисунок 5 

 

 

 

 



 

Рисунок 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Рисунок 7 

 

 

 



 

Рисунок 8 
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Рисунок 10 

 

 

 

 



 

Рисунок 11 

 

 

 

 



 

Рисунок 12 

 

 

 

 



 

Рисунок 13 

 

 

 

 




